Merkblatt
zur Absicherung von Absetzmulden / Containern

Genehmigung

Zur Aufstellung von Containern im &ffentlichen Verkehrsraum bedarf es der ausdricklichen
Genehmigung der Verkehrsbehérde.

Oft werden Container "einfach so" abgestellt, weil man z.B. der irrigen Auffassung ist, dass ein
Container wie ein parkendes Fahrzeug gewertet werden kann - das ist jedoch nicht der Fall.

Ein Container ist ein Hindernis und entsprechend den Erfordernissen zu kennzeichnen. Wie
eine solche Kennzeichnung auszusehen hat ist Bestandteil der Genehmigung bzw. der ver-
kehrsrechtlichen Anordnung - damit Behérdensache - und liegt keinesfalls im Ermessen von
Antragsteller, Containerdienst oder Bauunternehmen.

Die Mindestbreiten sind einzuhalten

Wenn auf Geh- und Radwegen Einschréankungen durch Container geplant sind, so sind die er-
forderlichen Mindestbreiten zu berticksichtigen. Kénnen diese nicht gewahrleistet werden, dir-
fen Container nicht auf diesen Verkehrsflachen aufgestellt werden, bzw. es sind andere Maf-
nahmen zu treffen.

Abb.1

Mindestbreite ( A)

Gehweg 1,00m
Radweg 0,80m
gemeinsamer Rad-/Gehweg 1,60m

Sind die Werte eingehalten, so kann ein Container wie im Bild gezeigt abgestellt werden. Vor-
behaltlich der Entscheidung der Behérde reicht dann die Sicherheitskennzeichnung am Con-
tainer aus. Natlrlich muss diese funktionsféhig sein und nicht wie an Containern leider oft
festgestellt stark zerkratzt, verblichen, Uberlackiert abgerissen usw.

In der Praxis ist eher letzteres der Fall. Der Antragsteller kann zudem das Erscheinungsbild oft
nicht beeinflussen. Der Containerdienst liefert einen Container, oftmals ohne erforderliche
Kennzeichnung, wie oben dargestellt (Schraffen Folientyp || RA 2 Aufbau B).



Ist die Kennzeichnung nicht oder nicht vollstandig vorhanden, ist der Container wie eine Ar-
beitsstelle abzusichern. Das bedeutet, dass in diesem Fall auch Warnleuchten anzubringen
waren, die bei einem mit Sicherheitskennzeichnung versehenem Container nicht erforderlich
waren. Die Entscheidung zum Verzicht auf Warnleuchten liegt natirlich bei der anordnenden
Behdrde. In jedem Fall ist der Einsatz von Warnleuchten sinnvoll. Verwendet werden dann je-
doch ausschlieBlich gelbe Leuchten in der Betriebsart Dauerlicht.

Abb. 2

Auch in diesem Fall sind die Mindestbreiten zu gewahrleisten, was wiederum Einfluss auf
Auswahl und Aufstellung der Absperrgerate hat.

Anlieferung und Abholung stets problematisch

Naturlich ist bei der Aufstellung von Containern auf Geh- und Radwegen an die Anlieferung
und Abholung denken. Zum Einen weil der entsprechende LKW dann den Geh- bzw. Radweg
weg befahrt und damit FuRgénger / Radfahrer den Bereich nicht mehr passieren kénnen und
zum Anderen weil das Befahren von Gehwegen Schéden am Gehweg selbst oder an unterir-
dischen Leitungen verursachen kann.

Gehwegwechsel sind stets zu priifen

Sperrungen mit Gehwegwechsel sind vorab sorgféltig zu prufen (z.B. Schulweg). Eine Zurtck-
stellung der Verkehrssicherheit zugunsten der finanziellen Interessen des Antragstellers ist
unzuldssig - vor allem dann wenn es Alternativen gibt.

Es ist eine lllusion zu glauben, das ein FuRgénger wegen einer 5m langen Sperrung (Contai-
ner) auf den gegenuber liegenden Gehweg und zuriick wechselt. Stattdessen wird er die
Fahrbahn entlang laufen - das Betrifft dann auch Kinder, &ltere Leute, Rollstuhlfahrer (Bordab-
senkung vorhanden?) usw.

Es kann daher erforderlich sein, selbst bei einem "harmlosen" Container einen FulRganger
Notweg einzurichten, vorausgesetzt die Ortlichkeit ldsst dies zu (Fahrbahnbreite usw.). Eine
derart "aufwandige" Ldsung ist der Verkehrssicherheit jedenfalls dienlicher, als das Anbringen
von Schildern die vermeintlich einen Gehwegwechsel rechtswirksam vorschreiben.

Aus den o.g. Griinden rufen Sie unsere Wegemeister vor dem Aufstellen einer Mulde,
bzw. eines Containers an!

Wolfgang Peter Tel. 05222/952-268 Gerhard Beuer Tel. 05222/952-269



Gehweg

min 2,75 m

Gehweg

min 1,00 m

Z 123

50-70 m

Om

Musterplan 1

Containeraufbau/
Abstellen einer Mulde

mit Nutzung des Gehweges
und der Fahrbahn

Querabsperrung auf Fahrbahn
durch Absperrgerate mit 3 gelben
Warnleuchten,

doppelseitige Leitbake mit
doppelseitiger gelber \Warnleuchte

Hinweis

steht der Container komplett auf der
Fahrbahn ist ein entsprechender
Beispielplan anzuwenden

Gehweg

Parkstreifen

Parkstreifen

Gehweg

Z 123

50-70 m

Om

Musterplan 2

Containeraufbau/
Abstellen einer Mulde
mit Nutzung des
Parkstreifens

Querabsperrung auf Fahrbahn
durch Absperrgerate mit 3 gelben
Warnleuchten,

doppelseitige Leitbake mit
doppelseitiger gelber \Warnleuchte

Hinweis

steht der Container komplett auf der
Fahrbahn ist er entsprechend einer
Arbeitsstelle abzusichern

MaRe in Metern




